
Durch den preislichen Wertewandel - bei 

den in Frage kommenden Drucker-

Technologien - besteht vermehrt die 

Anforderung die Druck-Kosten für 

Beschaffung eines Matrix-Druckers 

(Nadeldrucker) und der dafür benötigten 

Formulare durch die Ablösung mit einem 

Laser-Drucker zu minimieren. Da beim 

Laserdrucker der Durchschlag (Mehrere 

Kopien mit einem Ausdruck) entfällt, 

bzw. nur durch Sonderpapier erfüllt 

werden kann, wird auf den Kopie-

Belegen auch die einmal getätigte 

Unterschrift verlangt. Diese Anforderung 

kann mit einem Unterschriften-Pad 

gelöst werden. 

WINWEIGH – INFORMATION 

 

Produktinformation Nr.660c 
WinWeigh-Signaturpad 
Stand 10/2015 

Signatur Pad zur Digitalisierung der Unterschrift 
bei Belegdruck über Lasertechnologie 

Display  
4" (10,5 cm) monochromes Display (optional mit 
Hintergrundbeleuchtung) 

Außenmaße  160 x 120 x 10 mm 

Aktive Schreibfläche 92 x 47 mm 

Stift  kein Spezialstift, preiswerter Ersatz 

Oberfläche  Spezielle Oberfläche mit Verschleißschutz 

Schutzklasse IP 52 

Betriebstemperatur -10°C bis + 60°C 

Datenübertragung AES 256 verschlüsselte Datenübertragung zwischen  
PC und Pad mittels RSA Key Exchange 

Anschluss 5 m USB-Anschluss (HID, keine Treiber-installation  
notwendig) oder virtuelle serielle Schnittstelle über 
USB 

Beispiel eines signierten Wägebeleges – gedruckt 

auf Blanko DIN A4 - mit Darstellung der 

Unterschrift(en) 

 

 Die Definition weiterer Unterschriften ist möglich (im 

Standard wird die Signatur des Wägers /Bearbeiters 

digital hinterlegt). 

 Die erfasste Signatur wird Teil des Beleges und 

steht somit jederzeit für Nachdruck / Archivierung / 

etc. zur Verfügung. 

 Neben dem Druck kann parallel die Archivierung als 

PDF-Datei erfolgen. 

 Automatischer E-Mail-Versand steht ab Version 

6.1.0.201 standardmäßig zur Verfügung. 

 Interaktive Bedienung über Schaltflächen und Checkboxen  

 Keine Fehlfunktion bei Berührung des Sensors mit dem 

Handballen und dem gleichzeitigen Unterschreiben  
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Vor dem Ausdruck eines Beleges werden auf 

dem Signaturpad die für den Unterzeichner 

relevanten Daten zur Anzeige gebracht. 

Vor dem Ausdruck eines Beleges werden auf 

dem Signaturpad die für den Unterzeichner 

relevanten Daten zur Anzeige gebracht. 

  

Durch Betätigen der Taste „Kreuz“ ist der 

Abbruch der Signatur möglich; der Beleg muss 

dann allerdings auf dem gedruckten 

Papierbeleg unterschrieben werden. 

Mit Betätigen der Taste „Pfeil rechts“ auf 

dem Signaturpad werden dem Anwender 

die Gesamtgewichtswerte dargestellt. 

  

Mit Betätigen der Taste „Pfeil links“ kann 

nochmals der vorige Dialog zur Anzeige 

gebracht werden. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

Pfister Waagen Bilanciai GmbH 

Linker Kreuthweg 9 

D-86444 Affing-Mühlhausen 

Tel: 08207/95899-0 

Fax: 08207/95899-29 

E-Mail: sales@pfisterwaagen.de 

Mit Betätigen der Taste „Pfeil rechts“ erfolgt 

die Aufforderung zur Signatur, welche mit der 

Taste “Haken“ bestätigt wird. 

  

Mit korrekter Unterzeichnung erfolgt 

automatisch der Ausdruck des Beleges; 

natürlich mit der soeben getätigten Signatur. 

-Technische Änderungen vorbehalten - 


